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Wyse T class: Alle Fakten. Hier.

Wyse® T class™

Der neue Standard für leistungsstarke,  
ökonomische Thin Clients.



Leistungsmerkmale der Wyse T class

KontaktStart Technische DatenFunktionen DruckenModelle

Wyse T10.
Ausgestattet mit Wyse ThinOS für optimale Geschwindigkeit 
mit Schnellstartfunktion, einfacher, zentralisierter Konfiguration, 
höchster Sicherheit und einem außergewöhnlichen Einstiegs-Thin 
Client für Citrix XenDesktop, VMware View und Microsoft Remote 
Desktop Services (RDS). 

Wyse T50.
Bietet eine reaktionsschnelle und übersichtliche 
Benutzeroberfläche, einen Chromium-Webbrowser und 
höchste Sicherheit dank Wyse Enhanced Ubuntu™ Linux 
sowie browserbasierte Konnektivität zu SAAS-basierten 
Anwendungen und eine lokale Ausführung via VPN.

Der neue Maßstab für die 
Einstiegsklasse

Einfache Bedienung.  
Kinderleichte Verwaltung.
Die Thin Clients der Wyse T class bieten 
außerordentliche Benutzerfreundlichkeit in den 
Bereichen Web, Citrix, Microsoft und VMware VDI 
sowie höchste Sicherheit, leichte Bedienbarkeit und 
eine einfache Verwaltung – und das alles zu einem 
erschwinglichen Preis. Zur Verfügung stehen zwei 
Produkte: Der Wyse T10 mit Wyse ThinOS und der 
Wyse T50 mit Wyse Enhanced Ubuntu™ Linux.

Auch die Benutzer werden sich an den 
beeindruckenden Multimedia- und Flash-
Anwendungen in VDI erfreuen. Außerdem profitieren 
sie von den leistungsstarken Marvell ARMADA™ PXA 
510 v7 1,0 GHz System-on-a-Chip (SoC)-Prozessoren 
sowie dem automatisierten Support durch Wyse 
Automated Management.



Funktionen Wyse T class

Das beste Nutzererlebnis. Zu einem günstigen Preis.
Die Thin Clients der Wyse T class sind kompakte, erschwingliche und flexible Thin Clients der 
Einstiegsklasse. IT-Führungskräften, die ihre Mitarbeiter mit einem preisgünstigen, unternehmensgerechten 
Client ausrüsten müssen, bieten sie das beste Nutzererlebnis und die höchste Leistungsfähigkeit für Web-, 
Citrix-, Microsoft- und VMware-VDI-Anwendungen. Die Thin Clients der Wyse T class bieten hierzu noch den 
großen Funktionsumfang des Premium-Angebots der Wyse Cloud Clients.

Performance Konnektivität Montageoptionen Umwelt

Wyse T class  
Tour starten
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Verwaltungssoftware
TCX 
Virtualisierungssoftware

VDA 
Virtualisierungssoftware

Wyse  
 WDMTM

T10: Wyse ThinOS

Wyse  
ThinOS

T50: Wyse Enhanced  
UbuntuTM Linux



Leistungsfähigkeit Thin Client

Kompromisslose Leistungssteigerung

Die Wyse T class ist mit einem Marvell ARMADA™ PXA 510 v7 1,0 GHz System-on-
a-Chip (SoC) ausgestattet. Dieser bietet mehr Leistung als die Vorgängertechnologie 
mit 1,2 GHz über Remote-Protokolle wie RDP.

Im Zusammenspiel mit dem integrierten Hardware-Medienprozessor gibt die Wyse  
T class Multimedia-, bidirektionale Audio- und Flash-Inhalte verzögerungsfrei wieder.

System-on-a-

Prozessor
Die Wyse T class verfügt über einen ARMADA™ 
PXA 510 v7 1,0 GHz System-on-a-Chip (SoC) 
und ist in weniger als 20 Sekunden betriebsbereit 
(der T10 in weniger als 5 Sekunden).
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ARMADA   
v7



Konnektivität

Standardkonfiguration der Wyse T class, im Lieferzustand anschlussbereit
Im Gegensatz zu anderen Einstiegs-Clients der gleichen Preisklasse werden Thin Clients  
der Wyse T class anschlussfertig für eine Vielzahl an Umgebungen, einschließlich webbasierter 
Anwendungen und Dienste ausgeliefert und ermöglichen eine nahtlose Integration in Citrix-,  
Microsoft- und VMware-Umgebungen. Mit der DVI-I-Display-Option können Benutzer an zwei 
Bildschirmen arbeiten und hohe Netzwerkgeschwindigkeiten mit Unterstützung für Gigabit- 
Ethernet und optional integriertes b/g/n WiFi nutzen.

KontaktStart Technische Daten DruckenModelle Funktionen
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SD-Speicherkartenfach 
(nur bei T50)

Ausgang: 3,5-mm-Mini-Klinke

Eingang: 3,5 mm Mini-Klinke, 
8-Bit-Stereo-Mikrofon

2 USB 2.0-Anschlüsse

Gerätevorderseite
Öffnung für 

Kensington-Schloss

RJ45-Netzwerkanschluss 
(10/100/1000 Mbit/s)

802.11 b/g/n 
Wireless optional

2 USB 2.0-Anschlüsse

DVI-I-Anschluss

* �    	�   T10 bietet derzeit 
keine Unterstützung 
für Wireless „n“.



Montageoptionen

Horizontal
Der im Lieferumfang 
enthaltene Standfuß 
erlaubt den horizontalen 
Einsatz der Wyse T class.

Vertikal
Für den vertikalen 
Gebrauch sind die 
Clients der Wyse 
T class mit einem 
optionalen Standfuß 
erhältlich.

Montage an der 
Rückseite von 
Monitoren oder  
an der Wand
Der im Lieferumfang 
enthaltene Montagerahmen 
ermöglicht die Montage an 
der Rückseite eines Monitors 
(dafür müssen die vier der 
Branchennorm entsprechenden 
Befestigungspunkte frei sein). 
Derselbe Montagerahmen 
kann auch zur Wandmontage 
verwendet werden.

Die Geräte der Wyse T class lassen sich horizontal oder 
vertikal (mit optionalem Standfuß) auf Schreibtischen 
aufstellen, an Wänden montieren oder sogar an der 
Rückseite von Monitoren befestigen.
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Desktop-Computing Ohne Kompromisse

Das ist Wyse EarthSmart™ Computing

Schont den Geldbeutel. Und die Umwelt.
Thin Clients der Wyse T class zahlen sich ab dem ersten Nutzungstag aus – bei geringeren 
Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu anderen Lösungen. Und da sie die Standards ENERGY 
STAR 5.0 und EPEAT erfüllen, sind sie auch besonders umweltverträglich.

Energieeffizientes Computing
Wyse hat ein ISO-14001-basiertes Umweltmanagementsystem und WEEE-Recycling-Prozesse 
eingeführt, darüber hinaus erfüllen alle Produkte von Wyse die strengen RoHS-Anforderungen.

Mehr Informationen
Unter der folgenden Adresse können Sie CO2 -Rechner, Datenblätter und Berichte herunterladen: 
http://de.wyse.com/green/
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Betriebssysteme Wyse ThinOS 7.1

KontaktStart DruckenModelle Technische DatenFunktionen

Wyse ThinOS ist die sicherste Lösung für virtuelle und Cloud Computing-
Umgebungen mit integrierter Unterstützung für die aktuellsten Infrastrukturen wie 
Citrix, Microsoft, VMware und andere, die sogar ohne Verwaltung auskommen.

Innovative, benutzerorientierte und produktive Funktionen:

Schnell. Einfach. Sicher
Die schnelle, maßgeschneiderte Thin-Computing-Plattform bootet sekundenschnell, führt automatisch 
Updates eigenständig aus und bietet IT-Managern damit die einfache, skalierbare Verwaltung, die 
für die Anforderungen des Unternehmens notwendig ist. Da kein API veröffentlicht wird, ist zudem 
absolute Sicherheit gewährleistet – Ihr System ist so geschützt vor Viren und Malware.

Die Verwaltung gestaltet sich ganz einfach. Zeitintensive Aufgaben, wie Software- und 
Konfigurationsaktualisierungen werden automatisch über zentrale Dateiserver (ftp, http und https) 
ausgeführt, von wo Wyse Thin Clients ihre Updates beziehen können. Egal ob Sie also 100, 1.000 oder 
10.000 Geräte einsetzen – die Ausführung eines Updates ist so einfach wie das Speichern einer Datei 
auf Ihrem Server.

Optimierte Bereitstellung virtueller Desktops  
mit dem neuen Zero Launchpad
Durch die Nutzung der neuen Wyse Zero Engine bietet Wyse ThinOS schnelle und sichere virtuelle 
Desktops mit Benutzererfahrungen, die auf den Zugriffsebenen einzelner Benutzer basieren.

Anwender können sich schnell und einfach anmelden, ohne dass die Desktop-Konfiguration verloren 
geht. Die Anmeldeinformationen müssen lediglich an einem Bildschirm eingegeben werden. Den 
Anwendern werden dann sofort die ihnen zugewiesenen Desktops angezeigt.

Daneben bietet die Wyse Zero Toolbar fortgeschrittenen Anwendern die Option, zwischen mehreren 
virtuellen Desktops zu wechseln oder lokale Einstellungen zu ändern, z. B. die Display-Auflösung, alles 
ohne die virtuelle Desktop-Umgebung zu verlassen. Tour fortsetzen

Wyse  
 ThinOSTM

Schneller, einfacher Zugriff für Benutzer
• 	 Das neue Zero Launchpad und die Zero Toolbar sorgen je nach 			
	 Benutzerberechtigungen für einfachen oder erweiterten Zugriff.
• 	 Dank der branchenführenden Bootzeiten können sich Benutzer bereits  
	 nach Sekunden anmelden.

Automatisierte Verwaltung
• 	 Wyse ThinOS ermöglicht ein einfaches, skalierbares Gerätemanagement 		
	 ab dem ersten Tag, ohne hierfür komplexe Management-Software  
	 einsetzen zu müssen.
• 	 Im Bereich Enterprise Management bietet Wyse ThinOS eine vollständige 		
	 Integration in den Wyse Device Manager.

Sicherheit
•	 Ohne ein veröffentlichtes API und ohne ein lokales Dateisystem bietet Wyse ThinOS ein Höchstmaß an 		
	 Sicherheit vor Viren und Malware.
• 	 Sicherer Remote-Zugriff über Citrix Access Gateway (CSG-Modus) oder VMware Security Server, einschließlich  
	 dualer Authentifizierung mit RSA SecureID.

Industrieweit die beste Unterstützung von HDX, View und RDP in einem  
Nicht-Windows-Client
• 	Support für die aktuellsten HDX-Funktionen, wie ICA UDP Audio, beschleunigte Multimedia-Wiedergabe,  
	 USB-Webcam-Remoting, neue Audio-Codecs für VoIP, Zwei-Faktor-Authentifizierung usw.
• 	Wyse unterstützt als einziger Anbieter RDP 7.1-kompatible Clients auf einem nicht-Windows-basierten 		
	 Betriebssystem – andere Anbieter verwenden RDESKTOP (basierend auf RDP 6.x).
• 	ICA und RDP werden im Vergleich zu anderen nicht-Windows-basierten  
	 Clients um das Dreifache beschleunigt (bei vergleichbarer Hardware).
• 	 Weitere Verbesserung der bestehenden Protokolle mit Wyse TCX  
	 (z. B. Multicasting, Latenzoptimierung, USB-Umleitung zu einem  
	 Terminalserver etc.)



Wyse Enhanced Ubuntu Linux ist eine benutzerfreundliche, sichere und einfach  
zu verwaltende Plattform, die speziell auf Kunden zugeschnitten ist, die 
besonderen Wert auf Flexibilität und Kompatibilität mit den neuesten Protokollen 
(ICA, RDP usw.) legen, und keinen Windows-basierten Thin Client benötigen.

Vereinfachte Verwaltung
Die Bereitstellung, Verwaltung und Aktualisierung von Wyse Enhanced Ubuntu Linux ist 
einfacher als bei anderen Thin-Linux-Distributionen. Durch den Einsatz des bewährten Wyse-
Konzepts der automatischen Aktualisierung und Konfiguration können Verwaltungsaufgaben 
zentral, einfach und ohne zusätzliche Verwaltungssoftware ausgeführt werden.

So ist die Aktualisierung von 1 oder 1.000 Thin Clients so einfach wie das Verschieben einer 
Datei in einen Ordner. Für Kunden, die eine eher manuell orientierte Verwaltung bevorzugen 
(z. B. mit Funktionen zur Verfolgung von Vermögenswerten, Berichterstattung etc.) bieten  
wir eine Integration des Wyse Device Manager an.

Sicherheit
Wyse Enhanced Ubuntu Linux bietet ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. IT-Manager 
können den Benutzern ein abgesichertes System mit Smartcard-Anmeldung in virtuellen 
Umgebungen und VPN-Konnektivität bereitstellen, und auf ein schreibgeschütztes 
Dateisystem zurückgreifen, das einen sicheren Schutz vor Datenverlust, -diebstahl  
und Virusangriffen bietet.

Linux-Lösung in Unternehmensqualität optimiert durch Wyse

Wyse Enhanced Ubuntu Linux ist die einzige Linux-Plattform  
in Unternehmensqualität, die für den Einsatz als Thin-
Computing-Lösung optimiert wurde. Sie basiert auf einer 
Kombination aus der Sicherheit und Flexibilität von Ubuntu 
Linux und der Marktführerschaft und Innovationskraft von  
Wyse Cloud Client Computing im Bereich Benutzererfahrung 
und vereinfachte Verwaltung.

Flexibilität und Multi- 
Protokoll-Unterstützung
Da Wyse Enhanced Ubuntu Linux auf einer Standard-Linux-
Distribution in Unternehmensqualität aufbaut, bietet sie Out-of-
the-box-Unterstützung für eine Vielzahl an Protokollen und Infrastrukturen, wie z. B. Citrix, 
Microsoft und VMware – hierdurch ist eine beliebige Auswahl der Verbindungen für ein 
einziges Image möglich.

Das ist Wyse Enhanced Ubuntu Linux

Die einzige Linux-Plattform in Unternehmensqualität, die durch Wyse für den Einsatz  
als Thin Client-Computing-Lösung optimiert wurde.
* UbuntuTM ist eine eingetragene Marke der Canonical Group Limited

Betriebssysteme Wyse enhanced Ubuntu Linux*

Tour fortsetzen
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Wyse Device Manager (WDM) erfüllt die zentralen Verwaltungsanforderungen für die 
Bereitstellung leistungsstarker Thin Clients. Mit zentralisierter Verwaltung und Administration 
unterstützt WDM IT-Abteilungen dabei, die Unterstützung für Remote Thin Clients zu 
verbessern und endbenutzerseitige Ausfallzeiten zu minimieren.

Die Sicherheit wird durch auf HTTPS basierendes Imaging,  
Updates und Downloads sichergestellt. 

Verwaltung von Thin Clients Wyse Device Manager 

Auf einen Blick

Sicherheit	 HTTPS-basierte Abbilderstellung/Aktualisierung.
		  Vollständig verschlüsselter Netzwerkverkehr.
		  Unterstützung für delegierten Admin-Zugriff 
		  (MS AD).

Problemlose	 Vollständige Image-Erstellung/Patchanwendung/
Bereitstellung	 Aktualisierung für Geräte.

		  Bandbreiteneinschränkung für erhöhte  
		  Effizienz/Zuverlässigkeit.
		  Software-Updates und Add-ons.

Geräteverwaltung	 Integritätsstatus/Berichterstellung für Geräte.
und -überwachung	Remote-Shadowing/-Steuerung.
	 	 Standardgerätekonfiguration.  

Skalierbarkeit	 Verteilte Architektur. 
		  Unterstützung für Microsoft SQL-Datenbanken.
		  Unterstützung für mehrere Remote-Repositories.

Vollständige	 Automatisierte Geräteerkennung.
Sichtbarkeit des 	 Detaillierte Informationen zu Hardwareressourcen.
Gerätebestands	 Informationen zu installierter Software.

	

WDM bietet unternehmensweite Vorteile:

Operatives Geschäft	 Zentralisierte Verwaltung. 
			   Gerätebestandsinformationen erfassen und organisieren.

Administration		  Berichte zum Integritätszustand. 
			   Client-Firmware aktualisieren und Anwendungen hinzufügen.

IT-Kosten für 		  Vereinfachte und optimierte Remote-Unterstützung. 
Endbenutzer		  Benutzerdefinierte Skripts und Pakete erstellen.

Minimierte		  Neustart und Zurücksetzen von Thin Clients in weniger als 
Ausfallzeiten		  einer Minute. Richtlinien durchsetzen. 	  
			   Bedienungsfehler minimieren.

Tour fortsetzen
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 WDMTM

KontaktStart DruckenModelle Technische DatenFunktionen



Optimierter Benutzerkomfort Wyse TCXTM Suite

Wyse TCX bietet herausragenden Benutzerkomfort in nur einer Software-Suite
Die Virtualisierungssoftware Wyse TCX Suite steigert den Benutzerkomfort, da die bisher mit Thin Clients verbundenen Einschränkungen beseitigt wurden. Die Software von Wyse optimiert 
zentrale Protokolle wie ICA/HDX und RDP durch die Erweiterung um entscheidende Leistungsmerkmale, statt die Protokolle zu ersetzen, und steigert damit den Nutzen der einzelnen Protokolle.

Tour fortsetzen

mit Collaborative  
Processing ArchitectureTM

Multi-display
Stellt sicher, dass 
Anwendungsfenster und 
Dialogfelder bei Verwendung 
mehrerer Bildschirme 
diese Option tatsächlich 
unterstützen.

USB-Virtualisierung
Ermöglicht die Unterstützung von 
Peripheriegeräten für virtuelle Desktop-
Umgebungen per Plug-and-Play.

•	Umleitung und Verwendung lokaler 	
	 USB-Geräte für virtuelle Desktops.

•	Bereitstellung virtueller Desktops 		
	 für Wissensarbeiter mit besonderen 		
	 Anforderungen an den Gerätezugriff.

• Möglichkeit der Verwendung  
	 einer breiten Palette an USB- 
	 Peripheriegeräten, darunter auch  
	 Webcams und Headsets.

Multimedia-Beschleunigung
Optimiert die Bereitstellung von Video- und 
Audio-Inhalten für den lokalen Client und 
verbessert damit den Benutzerkomfort für  
Thin Client Computing-Architekturen.

• Beschleunigung für die Medientypen Mpeg1, 	
	 Mpeg2, WMV, Mpeg4 Part 2, AC3, AAC, MP3, 	
	 WAV und WMA.

• Verbesserung von Serverskalierbarkeit und  
	 Netzwerknutzung durch die Collaborative  
	 Processing Architecture: Multimedia- 
	 Rendering wird an den Client ausgelagert.

Flash-Beschleunigung
Die Flash-Beschleunigung bietet 
Benutzern von Thin Clients eine  
optimierte Flash-Performance. Der 
Flash-Player wird weiterhin serverseitig 
ausgeführt, die entsprechenden Bilder 
werden jedoch transcodiert und für 
schnelles Rendering an den Client 
umgeleitet. Die Technologie erlaubt die 
bessere Steuerung von Frame-Rate 
und Komprimierung und unterstützt die 
erweiterte Wiedergabe von Flash-Videos  
im YouTube-Stil per Internet Explorer.

Bidirektionales Audio
Ermöglicht bidirektionales Audio 
für virtuelle Desktop-Umgebungen 
durch die Unterstützung von 
bereitgestellten Lösungen wie 
VoIP, digitalem Diktat und 
Spracherkennung.

KontaktStart DruckenModelle Technische Daten
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Virtualisierungssoftware Wyse Virtual Desktop Accelerator 

Auf einen Blick

•  Rein softwarebasierte Beschleunigung für virtuelle Desktops  
	 und Anwendungen

•  Beschleunigung vorhandener Citrix-ICA- und Microsoft- 
	 RDP-Protokolle

•  Funktionsfähigkeit für WANs und „Long Fat Pipes“ 
	 (Netzwerke mit hoher Übertragungsrate und hoher  
	 Paketlaufzeit)

•  Beschleunigung von Verbindungen mit Citrix XenApp,  
	 Citrix XenDesktop, VMware View sowie Microsoft Terminal  
	 Server und Microsoft Hyper-V VDI

•  Optimierung der Leistung für die Wyse TCX Software-Suite  
	 in WANs

•  Möglichkeit zur Nutzung der Wyse Collaborative Processing Architecture in WANs

•  Steuerung der maximalen Bandbreite pro Verbindung über die Administratorkonsole

•  Nutzung der integrierten Sicherheit der zugrunde liegenden Protokolle  
	 (128-Bit-Verschlüsselung für RDP und ICA)

	

Die Grenzen der Netzwerklatenz überwinden
Mit Wyse Virtual Desktop Accelerator (VDA) können Thin Clients auch in Bereichen 
eingesetzt werden, in denen dies aufgrund von Netzwerklatenz bisher nicht möglich war. 
Mit Wyse VDA können jetzt mehr Benutzer die Vorteile des Wyse Cloud Client Computing 
voll ausschöpfen – mit dem besten PC-Komfort für virtuelle Desktops.

Wyse VDA ist eine rein softwarebasierte Lösung für Thin Clients von Wyse und 
unterstützte PCs. Sie bietet den besten Benutzerkomfort für die zugewiesene  
Netzwerk-Bandbreite, da die Wirkung von Netzwerklatenz und Paketverlust  
neutralisiert wird. Thin Computing kann damit von mehr Benutzern an entfernten 
Standorten, in Niederlassungen und im Außendienst genutzt werden.

Statt vorhandene RDP- und ICA-Protokolle zu ersetzen, besteht das Funktionsprinzip  
von Wyse VDA darin, Protokolle in Netzwerken mit Latenzen bis zu und über 300 ms  
und mindestens 768 kbps Bandbreite um das bis zu 20-fache zu beschleunigen.

Tour fortsetzen
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Technische Daten Spezifikationen der Wyse T class

Die Wyse T class ist für die Verwendung der Betriebssysteme  
Wyse ThinOS™ und Wyse Enhanced Ubuntu™ Linux konfiguriert.

Erfahren Sie mehr,  
klicken Sie einfach auf eines der Datenblätter.

KontaktStart DruckenModelle Funktionen Technische Daten

Wyse T class  
Hardware-Spezifikationen

Wyse T50  
Software-Spezifikationen

Wyse T10  
Software-Spezifikationen

Wyse  
ThinOS



Hardwarespezifikationen 

Prozessoren	 Wyse T10 und T50: Marvell ARMADATM PXA 510 v7 1.0 GHz System-on-a-Chip (SoC)

Speicherausstattung	 T10 0GB Flash / 1GB RAM DDR3 
	 T50 1GB Flash / 1GB RAM DDR3

I/O-Peripherie- 	 Vier USB 2.0-Anschlüsse 
Unterstützung	 Ein DVI-I-Anschluss, DVI-VGA-Adapter (DB-15) im Lieferumfang enthalten 
	 Unterstützung für Zwei-Monitor-Betrieb mit optionalem DVI-I-DVI-D+-VGA-Monitor-	
	 Splitterkabel (separat erhältlich) 
	 Steckplatz für SD-Karte 
	 SD-Speicherkartenfach (nur bei T50) 
	 Verbesserte USB-Tastatur mit Windows-Tasten (104 Tasten) und PS/2-Maus- Anschluss 
	 Optische PS/2-Maus im Lieferumfang enthalten

Multimedia-Decodierung	 H.264, WMV9/VC1 
	 Flash-Unterstützung durch lokalen Browser mit bis zu 720p (nur bei T50)

Netzwerkanbindung	 RJ45 (10/100/1000Mbps) 
	 Werksoptionen: 
	 Optionale Wireless-Unterstützung für 802.11 b/g/n*: 
	 Unterstützung für WPA Personal, WPA2 Personal, WPA Enterprise,  
	 WPA2 Enterprise, WPA Enterprise Authentication.

Display	 Einzel: 	 bis zu 1920 x 1200 bei 24 Bit pro Pixel 
	 Doppel: 	 bis zu 1920 x 1080 bei 24 Bit pro Pixel 
	 Unterstützung für Hardware-beschleunigte Bildschirmrotation  
	 (L-förmige Dual-Monitore)**

Audio	 Ausgang: 	3,5-mm-Mini-Klinke
	 Eingang: 	 3,5 mm Mini-Klinke, 8-Bit-Stereo-Mikrofon

Halterungen	 Standfuß für horizontalen Einsatz und VESA-/Wandhalterung  
	 (im Lieferumfang enthalten) oder Standfuß für vertikalen Einsatz (optional)

Gerätesicherheit	 Eingebauter Kensington Sicherheits-Slot (Kabel separat erhältlich)

Abmessungen und   	 Höhe: 	 25 mm 
Gewicht	 Breite: 	177 mm 
	 Tiefe: 	 119 mm

Versandgewicht	 0,455 kg

Netzspannung	 100-240 VAC, 50/60 Hz, weltweite automatische Erkennung 
	 Energy Star V5.0 
	 Externes EuP-konformes Netzteil 
	 Durchschnittliche Leistungsaufnahme bei Anschluss des Geräts an einer 	
	 Tastatur, einer PS/2-Maus und einem Monitor: unter 7,2 Watt

Temperaturbereich	 Betrieb: 10° bis 40° C, horizontale und vertikale Positionen  
	 Lagerung: -10° bis 60° C

Luftfeuchtigkeit	 20 % bis 80 % kondensierend 
	 10 % bis 95 % nicht kondensierend

Zertifizierungen	 EKI-ITB 2000 (Deutschland), ISO 9241-3/-8 
	 cULus 60950, TÜV-GS, EN 60950 
	 FCC Class B, CE, VCCI, C-Tick 
	 WEEE, RoHS-konform 
	 Energy Star- & EPEAT-konform

 Gewährleistung	 Drei Jahre auf Hardware

Wyse T class Thin Clients
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*      	    T10 bietet derzeit keine Unterstützung für Wireless „n“. 
** 	Nur bei T10.



Softwarespezifikationen
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		 HDX-fähiger Client	 -	 UDP Audio			  -	 Benutzer-Roaming 
ICA-12-kompatibel	 -	 Verbesserte Medienablaufsteuerung	 -	 HDX Mediastream	  
	 - 	 HDX Plug-n-Play 	 - 	 HDX Realtime 
	 - 	 Flash (serverseitig)	 - 	 HDX Broadcast (Branch Repeater) 
	 - 	 Progressive Display	 - 	 Seamless Windows 
	 - 	 HDX IntelliCache	 - 	 Desktop-Neustart (XenDesktop) 
	 - 	 Stabile Sitzungen	  
	 - 	 Authentifizierung und Umleitung von Smartcards	  
	 - 	 Unterstützung für Access Gateway (direkte LDAP- oder RSA-Authentifizierung) 
	 -	 Unterstützung für L-förmigen Desktop (und andere Einrichtung für drehbaren Monitor)  
	 - 	 Detaillierte Überwachung von Geräten mit HDX-USB-Umleitung

RDP 7.1 Kompatibler Client	 - 	 Optimiert für Windows 7	 - 	 Unterstützung für Microsoft RDS-Broker 
	 - 	 Rich Multimedia (TS MMR)		  (inkl. RemoteApp) 
	 -	 RDP7 Multimedia	 - 	 RDP7 Bi-direktionales Audio 
	 -	 Unterstützung für True Multi-Monitor	 -	 Unterstützung für Flash Video (mit TCX)   
	 -  	Umfangreiche USB-Unterstützung 		  (inkl. Rotation) 	    
		  (mit Wyse TCX)	 - 	 Netzwerkebenen-Authentifizierung (NLA)  
	 -	 Smartcard-Authentifizierung und -Umleitung 	 -	 WAN-Belschleunigung (mit Wyse VDA) 
	 - 	 Verbindungen mit einer Farbtiefe von bis zu 32 Bit

VMware View 4.5 Client 	 - 	 Smartcard-Authentifizierung	 - 	 SSL Tunneling 
	 - 	 SecureID-Authentifizierung 	 - 	 VM-Neustart 
	 - 	 Multimedia-Unterstützung (mit TCX)	 - 	 Umfassende USB-Unterstützung  (mit TCX) 
	 - 	 Bidirektionale Audioübertragung (mit TCX)	 - 	 Flash-Videounterstützung (mit TCX) 
	 - 	 WAN-Beschleunigung (mit VDA)

Unterstützung von Roaming	 Unterstützung von Roaming mit Smartcards von verschiedenen Anbietern. Benutzer 
mit Smartcards von	 von Smartcards können sich zwischen Stationen frei bewegen und auch auf dieselbe   
verschiedenen Anbietern	 virtuelle Umgebung zugreifen, unabhängig davon, über welche Station die Verbindung  
	 aufgebaut wird. Wyse ThinOS bietet Out-of-the-Box-Unterstützung für Smartcards u. a.  
	 von Gemalto .NET, Aladdin und ActiveIdentity. Sie werden in Citrix-, VMware- und Microsoft- 
	 Umgebungen unterstützt. Benutzer profitieren von einer sicheren Anmeldung und der 
	 Roaming-Desktop-Unterstützung, sodass sie von jeder entsprechenden Wyse Thin- 
	 Computing-Umgebung aus auf ihre Arbeitsumgebung zugreifen können. Unterstützung  
	 von DoD CAC.

 

Wyse TCX Suite	 Die Virtualisierungssoftware der Wyse TCX-Suite arbeitet mit ICA- und RDP-Protokollen und 
	 verbessert diese. Dazu zählen: 
	 - 	 Multimedia: bietet die erforderliche Leistung, um vielfältige Multimedia-Dateiformate wiederzugeben 
	 - 	 Multi-Display: sorgt dafür, dass Fenster und Dialogfelder sich so verhalten, wie es die Benutzer  
		  erwarten, wenn sie mehrere Monitore verwenden. 
	 - 	 USB Virtualizer: Client-gebundene USB-Geräte sind für Virtual-Desktop-Anwendungen und 		
		  Administratoren sichtbar – sogar auf Terminalservern!	  
	 - 	 Rich Sound: für das Senden und Empfangen von hochwertigen Audiodaten ohne Qualitätseinbußen. 
	 - 	 Flash Acceleration: bietet Benutzern von Thin Clients eine verbesserte Flash-Performance.

Wyse Virtual Desktop	 Neutralisiert Netzwerkverzögerungen und Paketverluste. Damit wird Thin Computing  
Accelerator	 für mehr Remote-Standorte, Zweigniederlassungen und mobile Benutzer nutzbar, dank  
	 einer bis zu 20-fachen Beschleunigung von RDP und ICA in Netzwerken mit Verzögerungs- 
	 zeiten von bis zu 300 ms (und mehr) und einer Datenrate von mindestens 768 kbit/s.

Einfache und	 Schneller Systemstart, skalierbare Verwaltung mit einfacher Zuweisung von Firmware 
übersichtliche Verwaltung	 per Drag & Drop, automatische Updates über Dateiserver und vollständige Integration  
	 mit Wyse Device Manager.

Integrierte Sicherheit 	 - 	 Da Wyse ThinOS über keine offengelegte API verfügt, ist es von Grund auf vor Viren und  
		  Malware geschützt. 
	 -	 Zudem bietet Wyse ThinOS zuverlässige Unterstützung des Authentifizierungsstandards 		
		  802.1x für LAN und WLAN mit sicherer Verschlüsselung – für eine einfache Installation 		
		  und Verwaltung. 
	 - 	 Unterstützung von DoD CAC. 
	 -	 Obwohl kein lokales Dateisystem existiert, besteht die Möglichkeit, Zertifikate und  
		  Konfigurationsdaten lokal zu speichern. Effiziente Nutzung der AES 128-Bit-Verschlüsselung  
		  mit Zufallsnummerngenerator, der die Sicherheit aller lokal gespeicherten Daten sicherstellt.

Unterstützung von  	 - 	 Citrix XenDesktop 4.0 – 5.5 	  	  
Server-Betriebssystem-	 - 	 Citrix XenApp 4.5 – 6.5 / Citrix Presentation Server 
Infrastrukturen	 - 	 Microsoft Windows Terminal Server 2003 & 2008/R2 
	 - 	 VMware View 4.0 – 5.0 
	 - 	 Unterstützung der VDI-Software anderer führender Anbieter  
		  (Quest Software, Leostream, etc)

 

Wyse ThinOS 7.1 



Softwarespezifikationen
Wyse enhanced Ubuntu Linux* 

		 Firmware-Eigenschaften	 Wyse Enhanced Ubuntu* Linux 
	 Einfache Wiederherstellung (auf Werkseinstellungen) 
	 Lokaler Browser Chromium 
	 Flash-Unterstützung 
	 Wyse RDP Client (kompatibel mit RDP 7)  
	 Citrix HDX 12.0 (HDX-Ready-zertifiziert) 
	 Kompatibel mit VMWare View Open Client, mit View 4.5 (RDP) 
	 Kompatibel mit Wyse TCX

HDX Ready Client 	 -	 UDP Audio			  - 	 Benutzer-Roaming	  
Kompatibel mit ICA 12.0	  - 	HDX Mediastream	  -	 HDX Plug-n-Play 	  
	 - 	HDX Realtime	 - 	 Flash (server rendered) 
	 -	 HDX Broadcast (Branch Repeater)	 - 	 Sitzungszuverlässigkeit 
	 - 	Progressive Darstellung	 - 	 Seamless Windows 
	 - 	HDX IntelliCache	 - 	 Desktop-Neustart (XenDesktop) 
	 - 	Unterstützung für Access Gateway  
		  (direkte LDAP- oder RSA-Authentifizierung) 
	 -	 Granulare Kontrolle von Geräten mit HDX-USB-Umleitung  
	 -	 Verbesserte Steuerung des Medienflusses	 
	 - 	Smartcard-Authentifizierung und -Umleitung 
	 -	 Unterstützung für L-förmige Desktop-Konfiguration  
		  (und andere Bildschirmrotationseinrichtungen)

RDP-7-kompatibler Client	 -	 Optimiert für Windows 7	 -	 Unterstützung für Microsoft RDS-Broker	
	 - 	  Rich Multimedia (TS MMR)			  (einschl. RemoteApp) 
	 -	 RDP7 Multimedia	 -	 Anschlüsse mit Farbtiefe mit bis zu 32 Bit 
	 -	 RDP7/bidirektionales Audio	 -	 Echte Multi-Monitor-Unterstützung  
	 -	 Unterstützung für Flash-Video (mit TCX)		  (inkl. Rotation) 
	 -	 WAN- Beschleunigung (mit Wyse VDA) 
	  -	Netzwerkebenen-Authentifizierung (NLA)	  
	 -	 Umfangreiche USB-Unterstützung (mit Wyse TCX)  	  
	 -	 Smartcard-Authentifizierung und -Umleitung

VMware View 4.5 Client 	 - 	Smartcard-Authentifizierung 	 - 	 SSL-Tunneling 
	 - 	SecureID-Authentifizierung	 - 	 Neustart-VM 
	 - 	Multimedia-Unterstützung (mit TCX)	 - 	 Bidirektionales Audio (mit TCX)	  
	 - 	Umfangreiche USB-Unterstützung (mit TCX) 
	 - 	Unterstützung für Flash-Video (mit TCX) 
	 - 	WAN- Beschleunigung (mit VDA)

Wyse TCX Suite	 Die Virtualisierungssoftware Wyse TCX Suite arbeitet mit HDX und optimiert  
	 HDX RDP-Protokolle mit: 
	 - 	Multimedia: Ermöglicht Benutzern die Ausführung komplexer  
		  Multimediadateiformate. 
	 - 	Multi-Display: Fenster und Dialogfelder können auf mehreren Bildschirmen  
		  angezeigt werden. 
	 - 	USB-Virtualizer: Mit dem Client verbundene USB-Geräte sind für  
		  virtuelle Desktopanwendungen und Administratoren sichtbar – auch  
		  auf Terminal-Servern! 
	 - 	Hohe Tonqualität: Senden und empfangen Sie Audiodaten mit hoher  
		  Tonqualität und ohne Kompromisse. 
	 - 	Flash-Beschleunigung: Bietet Benutzern optimierte Flash-Leistungen.

Einfache Verwaltung	 Schneller Boot-Vorgang, skalierbare Verwaltung mit Möglichkeit für einfachen  
	 Firmware-Austausch, automatische Updates via Dateiserver und vollständige 
	 Integration in Wyse Device Manager.

Server-Betriebssystem  	 -	 Citrix XenDesktop 4.0 – 5.5 
Infrastruktur-Unterstützung	 -	 Citrix XenApp 4.5 – 6.5  	  
	 -	 Citrix Presentation Server 	  
	 -	 Microsoft Windows Terminal Server 2003 und 2008/R2		   
	 -	 VMware View 4.0 – 5.0	  
	 -  	Unterstützung für andere führende VDI-Broker (Quest Software, Leostream usw.)

	 * UbuntuTM ist eine eingetragene Marke der Canonical Group Limited
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Kontakt Wyse
Wyse Technology GmbH
Ludwigstr. 47 
85399 Hallbergmoos 
Deutschland

Besuchen Sie uns im Internet 
http://www.wyse.de 
http://www.wyse.at 
http://www.wyse.ch

Oder senden Sie uns eine E-Mail
sales-de@wyse.com 
sales-at@wyse.com 
sales-ch@wyse.com

©2012 Das Wyse-Logo und der Name Wyse sind Marken der Wyse Technology Inc. Andere in diesem Dokument genannte Produktnamen dienen ausschließlich zu Kennzeichnungszwecken und 
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Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben zu Details, Spezifikationen, Modellen, Bildern und Vorteilen sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir haften jedoch nicht für Fehler oder fehlende 
Daten. Wenn Sie Frage zu den Produkten von Wyse haben, wenden Sie sich an einen autorisierten Wyse-Partner/Vertreter vor Ort, um weitere Informationen und Hilfestellung zu erhalten. Für einige 
Funktionen ist die Unterstützung des Server-Betriebssystems und des Serverprotokolls erforderlich. Approved final 130312.
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Für Deutschland
Tel: +49-1805-99 73 11*
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Tel: +43-1-99 460 64 50

Kundendienst
Tel: +49-1805-99 73 12*

*	14 ct. / Minute aus dem deutschen Festnetz.  
	 Mobilfunktarife können abweichen.



Wyse® T50
Der neue Standard für leistungsstarke,  
ökonomische Thin Clients. 

Das beste Nutzererlebnis. Zu einem günstigen Preis.
Die Thin Clients der Wyse T class sind kompakte, erschwingliche und fexible 
Thin Clients der Einstiegsklasse. Sie bieten IT-Managern, die ihre Abteilungen mit 
kostengünstigen Clients auf Enterprise-Niveau ausstatten möchten, allerhöchste VDI-
Benutzerfreundlichkeit und -Leistungsfähigkeit für den webbasierten Einsatz und den 
Einsatz mit Citrix, Microsoft und VMware. Die Thin Clients der Wyse T class bieten hierzu 
noch den großen Funktionsumfang des Premium-Angebots der Wyse Cloud Clients.

Einfache Bedienung. Kinderleichte Verwaltung.
Die Thin Clients der Wyse T class bieten außerordentliche Benutzerfreundlichkeit in 
den Bereichen Web, Citrix, Microsoft und VMware VDI sowie höchste Sicherheit, leichte 
Bedienbarkeit und eine einfache Verwaltung – und das alles zu einem erschwinglichen 
Preis. Zur Verfügung stehen zwei Betriebssysteme: Wyse ThinOS und Wyse Enhanced 
Ubuntu Linux. Auch die Benutzer werden sich an den beeindruckenden Multimedia- und 
Flash-Anwendungen in VDI erfreuen. Außerdem profitieren sie von dem leistungsstarken 
Marvell ARMADA™ PXA 510 v7 1,0 GHz System-on-a-Chip (SoC) sowie dem 
automatisierten Support durch Wyse Automated Management. Die Thin Clients der  
Wyse T Class bieten als einzige Clients der Einstiegsklasse Kompatibilität mit RDP 7.

Kompromisslose Leistungssteigerung.
Die Wyse T class ist mit einem Marvell ARMADA™ PXA 510 v7 1,0 GHz System-on-a-
Chip (SoC) ausgestattet. Dieser bietet 150 % mehr Leistung als die Vorgängertechnologie 
mit 1,2 GHz über Remote-Protokolle wie RDP.

Im Zusammenspiel mit dem integrierten Hardware-Medienprozessor gibt die Wyse  
T class Multimedia-, bidirektionale Audio- und Flash-Inhalte verzögerungsfrei wieder.

Im Lieferzustand anschlussbereit.
Im Gegensatz zu anderen Einstiegs-Clients der gleichen Preisklasse werden 
Thin Clients der Wyse T class anschlussfertig für eine Vielzahl an Umgebungen, 
einschließlich webbasierter Anwendungen und Dienste ausgeliefert und ermöglichen 
eine nahtlose Integration in Citrix-, Microsoft- und VMware-Umgebungen. Mit der 
DVI-I-Display-Option können Benutzer an zwei Bildschirmen arbeiten und hohe 
Netzwerkgeschwindigkeiten mit Unterstützung für Gigabit-Ethernet und optional 
integriertes b/g/n WiFi nutzen.

Schont den Geldbeutel. Und die Umwelt.
Thin Clients der Wyse T class zahlen sich ab dem ersten Nutzungstag aus –  
bei geringeren Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu anderen Lösungen. 

Auf einen Blick

Performance
Die Wyse T class ist mit einem Marvell 
ARMADA™ PXA 510 v7 1,0 GHz System-on-
a-Chip (SoC) ausgestattet. Dieser bietet mehr 
Leistung als die Vorgängertechnologie mit 
1,2 GHz über Remote-Protokolle wie RDP.

Betriebssystem

Zur Verfügung stehen zwei 
Betriebssysteme: Wyse ThinOS (T10) und 
Wyse Enhanced Ubuntu Linux (T50).

Konnektivität
Am DVI-I-Anschluss lassen sich optional 
zwei Monitore anschließen. Vier USB-2.0-
Anschlüsse, Gigabit-Ethernet-Konnektivität 
und optionale Unterstützung für WiFi 
802.11 b/g/n*.

Verwaltungssoftware
Wyse Device Manager (WDM) erfüllt die 
zentralen Verwaltungsanforderungen für 
die Bereitstellung leistungsstarker Thin 
Clients. Mit zentralisierter Verwaltung 
und Administration unterstützt WDM IT-
Abteilungen dabei, die Unterstützung für 
Remote Thin Clients zu verbessern und 
endbenutzerseitige Ausfallzeiten  
zu minimieren.

Multimedia-Performance
Im Zusammenspiel mit dem integrierten 
Hardware-Medienprozessor gibt der T50 
Multimedia-, bidirektionale Audio- und 
Flash-Inhalte verzögerungsfrei wieder.

Umwelt
Energy Star- & EPEAT-konform.

*     	 T10 bietet derzeit keine Unterstützung  
��	 für Wireless „n“.



Spezifikationen
Prozessoren 		  Wyse T10 und T50: Marvell ARMADATM PXA 510 v7 1.0 GHz System-on-a-Chip (SoC)

Speicherausstattung		  T10 0GB Flash / 1GB RAM DDR3 
		  T50 1GB Flash / 1GB RAM DDR3

I/O-Peripherie-Unterstützung		  Vier USB 2.0-Anschlüsse 
		  Ein DVI-I-Anschluss, DVI-VGA-Adapter (DB-15) im Lieferumfang enthalten 
		  Unterstützung für Zwei-Monitor-Betrieb mit optionalem DVI-I-DVI-D+-VGA-Monitor-		   
		  Splitterkabel (separat erhältlich) 
	�	  Steckplatz für SD-Karte 

	 SD-Speicherkartenfach (nur bei T50) 
	 Verbesserte USB-Tastatur mit Windows-Tasten (104 Tasten) und PS/2-Maus-Anschluss 
	 Optische PS/2-Maus im Lieferumfang enthalten

Multimedia-Decodierung		  H.264, WMV9/VC1 
		  Flash-Unterstützung durch lokalen Browser mit bis zu 720p (nur bei T50)

Netzwerkanbindung		  RJ45 (10/100/1000Mbps) 
		  Werksoptionen: 
		  Optionale Wireless-Unterstützung für 802.11 b/g/n*: 
		  Unterstützung für WPA Personal, WPA2 Personal, WPA Enterprise,  
		  WPA2 Enterprise, WPA Enterprise Authentication.

Display 		  Einzel: 	 bis zu 1920 x 1200 bei 24 Bit pro Pixel 
		  Doppel: 	 bis zu 1920 x 1080 bei 24 Bit pro Pixel 
		  Unterstützung für Hardware-beschleunigte Bildschirmrotation  
		  (L-förmige Dual-Monitore)**

Audio		  Ausgang: 	3,5-mm-Mini-Klinke
		  Eingang: 	3,5-mm-Mini-Klinke, 8-Bit-Stereo-Mikrofon

Halterungen 		  Standfuß für horizontalen Einsatz und VESA-/Wandhalterung  
		  (im Lieferumfang enthalten) oder Standfuß für vertikalen Einsatz (optional)

Gerätesicherheit		  Eingebauter Kensington Sicherheits-Slot (Kabel separat erhältlich)

Abmessungen und Gewicht		  Höhe: 	 25 mm 
		  Breite: 	 177 mm 
		  Tiefe: 	 119 mm

Versandgewicht		  0,455 kg

Netzspannung 		  100-240 VAC, 50/60 Hz, weltweite automatische Erkennung 
		  Energy Star V5.0 
		  Externes EuP-konformes Netzteil 
		  Durchschnittliche Leistungsaufnahme bei Anschluss des Geräts an einer Tastatur, einer PS/2-Maus  
		  und einem Monitor: unter 7,2 Watt

Temperaturbereich		  Betrieb: 10° bis 40° C, horizontale und vertikale Positionen  
		  Lagerung: -10° bis 60° C

Luftfeuchtigkeit		  20 % bis 80 % kondensierend 
		  10 % bis 95 % nicht kondensierend

Zertifizierungen		  EKI-ITB 2000 (Deutschland), ISO 9241-3/-8 
		  cULus 60950, TÜV-GS, EN 60950 
		  FCC Class B, CE, VCCI, C-Tick 
		  WEEE, RoHS-konform 
		  Energy Star- & EPEAT-konform

Gewährleistung		  Drei Jahre auf Hardware

Wyse T class Thin Clients

Wyse Technology GmbH
Ludwigstr. 47 
85399 Hallbergmoos 
Germany

Besuchen Sie uns im Internet: 
http://www.wyse.de
http://www.wyse.at
http://www.wyse.ch

Oder senden Sie uns eine E-Mail:
sales-de@wyse.com
sales-at@wyse.com
sales-ch@wyse.com

Für Deutschland: Tel: +49-1805-99 73 11*

Für Österreich und die Schweiz: Tel: +43-1-99 460 64 50

Kundendienst: Tel: +49-1805-99 73 12*
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